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Le manométre de précision est un manométre a
pression différentielle. Avec la sonde manométri-
que, il permet la mesure de la pression statique,
de 1a pression totale et de la pression dynamique
de gaz en é&coulement. Une deuxiéme échelle donne
1a Tecture directe de la vitesse d'Ecoulement
Tors des mesures.

Les dimensions de ces appareils sont adaptées a
la série d'appareils pour la “dynamique des
.fluides“ (373 04 et suivants).

1 Remarques de sécurité

ALire attentivement e mode d'emploi!

[ sSelon 1'ordonnance Arb Stoff V (R.F.A.) sur
1e travail avec des matériaux dangereux, le
liquide du manométre n'est pas dangereux pour
Ta santé quand i1 est utilisé correctement,
cependant i1 ne faut ni le boire ni Te respi-
rer et i1 est conseillé de laver & fond les
endroits de la peau qui ont &té en ccntact
avec ce prodiut. Le liquide du manométre est
nocif pour 1'eau dans le sens de la loi alle-
mande sur les eaux WHG); elle ne doit pas étre
@vacuée dans la canalisation. Veuillez consul-
ter les directives 18gales concernant 1'@1imi-
na?ion des produits chimiques (huile minéra-
le).

[ N'utiliser que le 1iquide fournit aves le ma-
nométre pour ne pas dérégler 1'étalonnage.

[ Manipuler avec grande précaution toutes les
?iéces en verre! En particulier, enfoncer
es tuyaux sur la tubulure & olive avec la
plus grande prudence et de quelques millimé-
tres seulement!

O Remettre les capuchons en matiére plastique
dés que le manométre n'est plus en service!

2.1 Manométre de précision
{T.1) Bac de réserve pour le liquide du manométre

(1.2) Tubulure & olive, § 8 mm, pour remplir avec
le liquide du manométre et en tant que rac-
cord de tuyaux pour la mesure de surpres-
sion

(1.3) Echelle de lectyre de la vitesse d'écqule-
ment 0 - 22 ms *, graduation en 1 ms

(1.4) Ecrou moleté pour le blocage du manométre
d'aprés 1'ajustement horizontal

(1.5) Tubulure & olive, @ 8 mm, pour le raccorde-
ment de tuyaux pour la mesure de dépression
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Fig. 1

(1.6) Niveau @ bulle pour 1‘ajustement horizontal
du manométre

(1.7) Echelle de pression, 0 - 310 Pa (c'est-a-
dire 0 & 3,1 mbar), résolution 1 Pa, gra-
duation 5 Pa

Sur 1'arriére:

(1.8) Equerre en tdle pour la fixation du manome-
tre avec une noix Leybold (300 01) sur un
€lément d'un pied

(1.9) Seringue avec tuyau pour remplir et vider
le bac de réserve (1.1)

Sans illustration:

Bouteille avec liquide de manométre

Tuyau en matiére plastique § 8 mm

2 capuchons en caoutchouc pour fermer le manomé-
tre

Encombrement: 49 cm x 19 cm
Masse: env. 0,9 kg




2.2 Sonde manométrique (373 13)

(2.1) Sonde de pression totale;
Ouverture de la sonde orientée contre
1'&coulement.

(2.2) Sonde pour pression statique;
Ouverture de la sonde perpendiculaire &
1'ecoulement

(2.3) Support avec cheville 4 mm pour la fixa-
tion de la sonde sur le chariot de mesure
(issu des accessoires 1 pour 1‘'a&rodyna-
mique, 373 07)

Sans illustration:
2 tuyaux en matiére plastique, # 8 mm, pour le
raccordement de la sonde & un manométre

Encombrement: 18 c¢cm x 13 c¢cm x 5 cm
Masse: 0,1 kg
a

Fig. 2

3 Utilisation

Respecter les remarques de sécurité
(section 1)!

3.1 Orientation et remplissage du manom&tre

Maintenir le manomé&tre dans un systéme de fixa-
tion. Desserrer 1'écrou moleté (1.4). Orienter
EXACTEMENT en position horizontale & 1'aide

du niveau & bulle (1.6) et resserrer 1'écrou
moleté sans modifier la position.

Pousser le piston de la seringue jusqu'a la
butée et aspirer le liquide pour manométre
contenu dans la bouteille par le truchement
d'un tuyau, en retirant le piston.

Introduire le tuyau dans le bac de réserve
(1.1) et Te remplir lentement, jusqu'd ce que
le ménisque atteigne la marque O des é&chelles.
Attendre quelques secondes jusqu'd ce que 1'in-
dication soit stationnaire. Le cas échéant, as-
surer les bulles d'air et, si nécessaire, ra-
Jjouter du 1iquide ou en retirer a@ nouveau.

Important: Humidifier les tubes capillaires avant
les mesures avec du liquide pour manométre; pour ce
faire, incliner le manométre et le remettre ensuite
d 1'horizontale!.

3.2 Mesure de surpression, dépression et pression
différentielle

Mesure de surpression (fig. 3):

Raccorder le tuyau & 1'olive (1.2) et au point

de mesure, par exemple le tube de Venturi

(373 09).

A Fig. 3
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Mesure de dépression (fig. 4):

Raccorder e tuyau & 1'olive (1.5) et au point
de mesure, (ici la sonde de pression totale
(2.1), de la sonde manomé&trique).

Mesure de pression différentielle (fig. 5):
Raccorder les deux olives du manométre de préci-
sion,

Dans 1'exemple représenté, 1'oljve (1.2) est re-
liée avec la sonde de pression totale, 1'olive
(1.5) est reliée avec la sonde pour la pression
statique. Le manométre indique alors la différen-
ce entre la pression totale et 1a pression sta-
tique, "la pression dynamique®.

3.3 Mesure de la vitesse d'é&coulement

Procéder comme pour la mesure de la pression dif-
férentielle (cf. section 3.2), cependant, i1 faut

alors soit Jire 1'échelle des vitesses d'écoule-

ment (1.3) du manométre de précision ou, ce qui ‘
est plus exact, calculer la vitesse d'écoule-

ment & partir de la pression dynamique ap, Tue

sur 1'échelle de pression {1.7):

24p
v = o

3.4 Support de la sonde manométrique sur le
chariot de mesure (issue de 373 07)

Enficher la fiche 4 mm du support dans la douil-
le 4 mm correspondante du chariot de mesure

(fig. 6);

Ajuster ensuite la position verticale de la sonde
en la déplacant dans le support.

Fig. 6
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