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  Modules laser prêts à l’emploi 
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1. Présentation 

Modules laser collimatés 
compacts, en boîtier à haute 
résistance, livrés avec leur 
alimentation secteur. 
 
Existent en technologie diode 
laser (rouge à 650 et 635 nm) et 
en laser Yag doublé (vert à 532 
nm). Tous les modules sont en 
classe 2 ou 3R, et émettent en 
continu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma de la structure externe 

 

 

2. Contenu à la livraison : 
 Module laser 

 Bloc d’alimentation secteur 230 V  AC 50 Hz 

 Tige de maintien diamètre 10 mm longueur 130 mm à visser (sauf version Bas Profil tige 
L=70 mm) 

3. Accessoires optionnels : 
 202418 : Atténuateur 1/5 (densité optique 0.7) à visser  

 202416 : Bague d’adaptation pour objectif de microscope (en standard avec 202557, 202559, 202722) 

 202629/202630/204583 : lunettes de protection laser (rouge/vert/bleu) 

Référence 202721/202557 202558/202559 202191/600640 

Emission 647-658 nm (rouge) 632-643 nm (rouge) 532 nm (vert) 

Technologie Diode laser collimatée Diode laser collimatée DPSS 1064 nm doublé 532 nm 

Puissance d’émission >0,8 - <1mW >0,8 - <1mW 
>0,5 - <1mW (202191) 
>1,5 - <3mW (600640) 

Catégorie Classe 2 Classe 2 
Classe 2 (202191) 
Classe 3 R (600640)  

Alimentation (fournie) 6-12V DC  50 mA 6-12V DC  50 mA 3V DC  400 mA 

Divergence <1mrad <1mrad <1,5mrad 

MTBF 5000hrs 5000hrs 7000hrs 

Temp. d’utilisation +10°C à +40°C +10°C à +40°C +15 à +25°C 
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4. Sécurité 

Ces modules laser émettent un rayonnement visible dans la gamme de longueur de 400 à 700 
nm. 
 
- Classe 2 : la protection de l’œil est normalement assurée par les réflexes de défense 

comprenant le réflexe palpébral, clignement de la paupière. 
 

- Classe 2 M : laser dont la vision directe dans le faisceau, notamment à l’aide d’instruments 
optiques, peut être dangereuse. 

 
- Classe 3R : laser dont l’exposition directe dépasse l’EMP (Exposition Maximale Permise) pour 

l’œil, mais dont le niveau d’émission est limité à cinq fois la LEA (Limite d’Émission 
Accessible) des classes 1 et 2. L'exposition peut être dangereuse pour une exposition 
oculaire dans la condition la plus défavorable. Port de lunettes de protection obligatoire. 
 

 
 
~ Courant alternatif : I = Marche / 0 = Arrêt 
 
- Respecter les polarités indiquées sur l’alimentation et le laser concerné.  

 
- Cet appareil de démonstration pédagogique ne doit être utilisé que sous la supervision d’un 

enseignant. Ne jamais regarder la lentille de sortie lorsque le laser est allumé. 
 

5. Caractéristiques techniques 

 
- Alimentation : 230 V ~AC 50 Hz. 
- Puissance électrique consommée : 1 mW. 
- Température de fonctionnement : 10 à 40 °C (laser rouge) / 15 à 25°C (laser vert) 
- Humidité max ambiante : 75 % 
- Altitude max : 2000 mètres 
- Utilisation : en intérieur uniquement 
- Dimensions :  

 Tube : Ø 25 x 90 mm 

 Tige : Ø 10 x 130 mm 
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6. Entretien 

6.1. Entretien 

- Ces appareils ne nécessitent aucun entretien particulier. 
- Nettoyage à l’aide d’un chiffon doux non pelucheux 
- Stockage dans un lieu sec et ventilé 

6.2. Maintenance 

- Pour toute opération de maintenance, l’appareil doit être retourné au SAV. 

7. Environnement 

Directive 2012/19/UE du parlement Européen et du Conseil, du 4 juillet 2012 pour les vieux 
appareils électriques et électroniques. 
La directive précise que, les appareils électriques ou électroniques, portant le marquage d’une 
poubelle barré d’une croix, doivent être traités séparément. Renseignez-vous et contactez une 
société autorisée dans votre pays.  
Une évacuation dans une poubelle ménagère (déchets non triés) ou une poubelle communale 
n’est pas autorisé !  
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Des services au quotidien    
 


