
Mécanique 
Dynamique 
 

Mechanics 
Dynamics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Réf : 
332 062 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Français – p 1 

 
 
English – p 5  
 
 
 
Version : 5108 

Banc à coussin d’air 
 

Air cushion bench 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 

 
1 La mécanique sur coussin d’air .............................................................................. 1 
 
2 Composition ........................................................................................................... 1 
 
3 Mise en service ...................................................................................................... 2 

Présentation du banc à coussin d’air .................................... 2 
Les mobiles ........................................................................... 2 
 Choc élastique ................................................................. 2 
 Choc mou ........................................................................ 2 
 Explosion ......................................................................... 3 
 Synchronisation ............................................................... 3 

 
4 Conseils d’utilisation ............................................................................................... 4 
 
5 Service après-vente ............................................................................................... 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mécanique 
Banc à coussin d’air 
Réf : 
332 062 

FRANÇAIS 1 

PRINCIPE - DESCRIPTION 

1. La mécanique sur coussin d’air 

La technique du coussin d’air consiste à créer une couche d’air entre un objet mobile et une 
surface plane, de façon à pratiquement éliminer les forces de frottements. 

Sur le banc à coussin d’air les mobiles se déplacent le long d’une règle rigide percée de 
trous et munie à une extrémité d’une soufflerie réglable. 
 

 
FIGURE 1 

2. Composition 

 1 rail carré en aluminium de longueur 1,5 m avec soufflerie solidaire 

 2 chariots de masse m 

 1 surcharge de masse M = 100 g 

 4 embouts pour chocs élastiques 

 2 embouts pour chocs mous 

 1 dispositif pour accéléromètre  

 1 déclencheur - lanceur et lâcheur compatible Ex.A.O. Jeulin 
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3. Mise en service 

3.1 Présentation du banc à coussin d’air  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mise en fonctionnement du banc ne nécessite aucune opération particulière, il suffit de 
brancher le cordon d’alimentation sur le secteur. 

3.2 Les mobiles 

 Choc élastique 

 

FIGURE 3 

 Choc mou 

 
 

 
FIGURE 4 
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pointe 

Embout avec 

pâte à modeler 

Embouts à ressorts 

FIGURE 2 
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 Explosion 

Associer 2 chariots avec le dispositif « Explosion ». Une extrémité du dispositif est enfichée 
dans un chariot. 

Le 2
ème

 chariot comporte un tampon contenant au centre un peu de pâte à modeler. 

L’ensemble (une fois le ressort comprimé et maintenu par le fil) est solidaire lorsque la 
pointe du dispositif explosion est introduite dans la pâte à modeler. 

 

 

Afin de déclencher la séparation des deux mobiles, l’usage d’une paire de ciseau est 
conseillé pour couper le fil. 

Par ailleurs, pour la fabrication d’avance de petites boucles, on pourra se fabriquer un petit 
gabarit (2 pointes espacées de 8 mm). 

 

 Synchronisation 

Le dispositif de synchronisation présenté ci-après permet deux types d’expériences 
synchronisées :  
- Lancement du mobile - deux vitesses possibles 
- Lâché du mobile  
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La synchronisation est compatible avec nos dispositifs d’Ex.A.O. ainsi qu’avec notre 
chronocompteur Initio

®
 – réf. 351 058. 

Cette synchronisation est favorable à la reproductibilité des expériences indépendamment 
de tout dispositif d’Ex.A.O. En effet, lors d’une acquisition par vidéo le dispositif devient un 
point de référence. Et, dans le cas d’expériences de lancements de mobile, il autorise des 
lancements à forces constantes. 

Pour utiliser le dispositif de synchronisation, rapprocher le chariot du lanceur. Chaque face 
du dispositif de synchronisation correspond à une des fonctions : « lancé » ou « lâché ». 

 

Le bouton situé sur le dessus permet de mettre en œuvre la fonction voulue. 

4. Conseils d’utilisation 

Horizontalité : réglage :  

 Le banc est parfaitement horizontal lorsque le chariot oscille légèrement entre deux trous 
d’éjection d’air. 

 Si le chariot oscille transversalement, agir sur la vis de réglage d’horizontalité 
transversale. 

 
Précision :  

 Pour obtenir de bonnes précisions des mesures (2 à 5 % selon les expériences), peser 
les chariots à 1 g près. 

 
Entretien :  

 Les performances obtenues dépendent de la propreté et du poli de l’aluminium en 
surface. Pour éviter les rayures, il convient de ne pas déplacer les mobiles sur le banc en 
l’absence d’air. 

 Si le banc se trouve rayé par inadvertance. On peut y remédier en utilisant, par petites 
quantités, un produit liquide pour métaux, doucement abrasif. Pour que le liquide 
n’obstrue pas les trous, il vaut mieux faire fonctionner la soufflerie pendant le nettoyage. 

5. Service après-vente 

Pour tous réglages, contacter le Support Technique au 0 825 563 563. 

La garantie est de 2 ans, le matériel doit être retourné dans nos ateliers et pour toutes les 
réparations ou pièces détachées, veuillez contacter : 

JEULIN – S.A.V. 

468 rue Jacques Monod 

CS 21900 

27019 EVREUX CEDEX France 

 

0 825 563 563* 

* 0,15 € TTC/min. à partir un téléphone fixe 
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PRINCIPLE - DESCRIPTION 

1. Mechanics on air cushion 

The air cushion technique consists of creating a layer of air between a moving object and a 
flat surface, so as to practically eliminate frictional forces. 

On the air cushion bench, moving objects are moved along a rigid rule pierced by holes and 
having an adjustable air nozzle fitted at one end. 
 

 
FIGURE 1 

2. Composition 

 1 square aluminium rail 1.5 m long with attached air nozzle 

 2 carriages, mass m 

 1 additional mass M = 100 g 

 4 ferrules for elastic impacts 

 2 ferrules for soft impacts 

 1 device for accelerometer  

 1 trigger - launcher and releaser compatible with Jeulin Computer Assisted 
Experiments 
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3. Commissioning 

3.1 Description of the air cushion bench  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
No specific operation is required to start up the bench, just plug the power cable into the 
mains supply. 

3.2 Moving objects 

 Elastic impact 

 

FIGURE 3 

 Soft impact 

 
 

 
FIGURE 4 
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FIGURE 2 
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 Explosion 

Combine 2 carriages with the 'Explosion' device. One end of the device is fitted into one 
carriage. 

The 2
nd

 carriage holds a buffer containing a little modelling clay at the centre. 

The assembly (once the spring is compressed and held by the wire) is attached when the 
point of the explosion device is introduced into the modelling clay. 

 

 

To initiate separation of the two moving objects, we recommend a using a pair of scissors to 
cut the thread. 

Furthermore, to manufacture small loops in advance, a small template can be made (2 
points spaced 8 mm apart). 

 

 Synchronisation 

The synchronisation system shown below allows two types of synchronised experiments:  
- Launching the moving object - two possible velocities 
- Release of the moving object  
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Synchronisation is compatible with our Computer Assisted Experiments devices, as well as 
with our Initio

®
 counter – ref. 351 058. 

This synchronisation promotes reproducibility of experiments independently of any Computer 
Assisted Experiments. During video recording, the device actually becomes a reference 
point. And, for moving object launch experiments, it allows constant force launches. 

To use the synchronisation device, move the carriage against the launcher. Each side of the 
synchronisation device corresponds to one of the functions: 'launched' or 'released'. 

 

The button on the top is used to run the chosen function. 

4. Recommendations for use 

Horizontality: settings:  

 The bench is perfectly horizontal when the carriage oscillates slightly between the two air 
discharge holes. 

 If the carriage oscillates sideways, turn the transverse horizontality adjusting screw. 

 
Accuracy:  

 To obtain good measurement accuracy (2% to 5%, depending on the experiments), 
weigh the carriages to the nearest 1 g. 

 
Maintenance:  

 The performance obtained depends on the cleanliness and polish of the aluminium at the 
surface. To avoid scratches, it is better not to move moving objects on the bench without 
air flowing. 

 If the bench becomes scratched inadvertently, It can be repaired by using small quantities 
of a mildly-abrasive liquid product for metals. To ensure the liquid does not block the 
holes, run the air blower during cleaning. 

 

5. After-sales service 

The device is under a 2-year guarantee, it must be sent back to our workshops.  

For any repairs, adjustments or spare parts please contact:  

 

JEULIN – TECHNICAL SUPPORT 

468 rue Jacques Monod 

CS 21900 

27019 EVREUX CEDEX FRANCE 

 

+33 (0)2 32 29 40 50 



Assistance technique  
en direct

Une équipe d’experts
à votre disposition 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h30

•  Vous recherchez une information 
technique ?

•  Vous souhaitez un conseil  
d’utilisation ?

•  Vous avez besoin d’un diagnostic 
urgent ?

Nous prenons en charge 
immédiatement votre appel  
pour vous apporter une réponse 
adaptée à votre domaine 
d’expérimentation :
Sciences de la Vie et de la Terre, 
Physique, Chimie, Technologie.

Service gratuit*
0 825 563 563 choix n°3**
* Hors coût d’appel. 0,15 e TTC/min à partir d’un poste fixe.
** Numéro valable uniquement pour la France 
métropolitaine et la Corse. Pour les DOM-TOM et les EFE, 
composez le +33 2 32 29 40 50.

Aide en ligne
FAQ.jeulin.fr

Direct connection 
for technical support

A team of experts 
at your disposal 
from Monday to Friday 
(opening hours)

•  You’re looking for technical 
information ?

• You wish advice for use ?
• You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request 
immediatly to provide you  
with the right answers regarding 
your activity field : Biology, Physics, 
Chemistry, Technology.

Free service*
+33 2 32 29 40 50**
* Call cost not included.
** Only for call from foreign countries.

468, rue Jacques-Monod, CS 21900, 27019 Evreux cedex, France
Métropole • Tél : 02 32 29 40 00 - Fax : 02 32 29 43 99 - www.jeulin.fr - support@jeulin.fr
International • Tél : +33 2 32 29 40 23 - Fax : +33 2 32 29 43 24 - www.jeulin.com - export@jeulin.fr
SAS au capital de 1 000 000 e - TVA intracommunautaire FR47 344 652 490 - Siren 344 652 490 RCS Evreux


