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INFORMATION GENERALE

GENERAL INFORMATION A

1)Manipuler le paquet avec soin. Le déballer et verifier 1) Handle the parcel with care. Unpack and check
que le contenu correspond & |a liste donnée au that the contents coincide with the packing-list. If
chapitre «Liste d'emballage». Au cas ol un élément any part is damaged or missing, please advise
arriverait endommagé ou viendrait a manguer, en the distributor immediately.
avertir au plus vite le distributeur.
2) Do not instalf or use the equipment without read-
2)Ne pas installer, ni utiliser I'appareil sans avoir lu ing this handbook before.
auparavant le guide de ['utilisateur.
3) This handbook must always be attached fo the
3)Ce guide fait partie intégrante de I'appareil. I doit equipment and it must be available for alf users.
étre |u et [aissé a la disposition de tout utilisateur. '
4} If you have any doubts or enquiries, please con-
4)En cas de doute, contacter le service technique de tact with your supplier or J.P. Selecta’s technical
ROGO-SAMPAIC agent en France de J.P. service.
SELECTA, s.a.
5 IMPORTANT! J.P. SELECTA WILL NOT AC-
5)iATTENTION 'AUCUN APPAREIL NE SERA CEPT ANY APPARATUS TO BE REPAIRED
ADMIS EN REPARATION S’IL N’EST DUMENT IF IT IS NOT DULY CLEANED.
NETTOYE ET DESINFECTE. ;
6) If any modification, elimination or lacking in main-
6)Toute modification, interruption ou manque tenance of any device of the equipment by the
d’entretien de toute piéce de appareil enfreint la user transgress the directive 89/655/CEE , the
directive d'utitisation 89/655/CEE; le fabricant ne manufacturer is not responsible for the damage
saurait étre responsable des détériorations qui that can occur.
pourraient s'ensuivre.
. 7) Do not use the apparatus with liquids which can
7)Ne pas utiliser I'appareil avec des fluides qui peuvent give off vapours capable of making explosive mix-
disperser des vapeurs ou former des melanges tures.
explosifs ou inflammables.
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LISTE D’EMBALLAGE PACKING LIST

L'équipement standard se compose des éléments The standard equipment consist of the following
suivants : components:

Description Description Code /Code | Qté/Qty.
DIGITERM 100 DIGITERM 100 43000542 1
DIGITERM 100avec cuve 20I. |[DIGITERM 100 with 20/ tank. 43001291 1
DIGITERM 100 avec cuve 271 | DIGITERM 100 with 27/ tank. 43001292 1
DIGITERM 200 avec cuve 201. DIGITERM 200 with 201 tank. 43001293 1
DIGITERM 200 avec cuve 27I. DIGITERM 200 with 271 tank. 43001294 1
Guide de l'utilisateur Instruction manual. 80108 1

ACCESSOIRES / ACCESSORIES N

Cuves en acier inoxydable: / Stainless steel tanks:

Code Litres Haut. Larg. Prof.
Code Litres Depth . Length Width
46 000 390 9 20 34 28
46000 391 12 20 37 35
46000 392 20 20 55 35
46000 393 27 25 55 35
46 001 093 45 23 70 56

Cuves en méthacrylate: / Transparent methacrylate tanks:

Code Litres Haut. Larg.
Code Litres Depth Length
41000 394 8 15 18
41000 544 9.5 14.5 16.5
41000395 13 15 23
41000 396 30 20 30

Support extensible: / Extending support:

Code/Code: 46001092
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SPECIFICATIONS TECHNIGQUES

Tension d'alimentation 115-230V 50/60 Hz selon les
indications de la plaque de caractéristiques de

TECHNICAL FEATURES

Voltage supply 115-230V 50/60 Hz according to
the characteristics plate indications.

I'appareil.
Code / Code 43000542 -43001291-43001292 43000613-43001293-43001294
De temp. ambiente +5 2 100 De temp. ambiente +5 4 200
From ambient Temp. +5 up to From ambient Temp. +5 up fo
100 200
Rang de régulation °C
Regulation range °C Avec élément réfrigérant exierne | Avec élément réfrigérant externe
de -20 a 100 de -20 a 200
With cooling element from With cooling element from
-20 up fo 100 -20 up fo 200
Stabilité °C | Stability °C + 0,05 + 0,05
" Haut. f Height 28 28
Dim. Exten cm. 9
Overall Larg./ Fondo 18 18
dimensions cm. Prof. [ Width 19 19
Pompe Pression { Pressure 150 mbar 150 mbar
Pump Débit H,0 / H,0 flow 12 Ifmin 12 Vmin
Consom. W. lCons'umption W. 1060 2060
Poids Kg. / Weight Kg. 38 45
EQUIPMENT DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L’APPAREIL

Les thermostats & immersion DIGITERM permettent
de réguter avec une stabilité de 0.05°C la température
du liquide depuis 'ambiance +5°C jusqu’a 100 ou 200°C.
Et depuis -20°C a 100 ou 200°C si I'an ajoute un circuit
de réfrigération.

Les thermostats sont équipés de :

- Palpeurde température par thermo-résistance Pt100.

- Pompe de circulation a débit réglable pour agitation.

- Serpentin de refroidissement pour réguler la
température ambiante au moyen d'une connexion a
I'eau du réseau.

' REMPLISSAGE DES BAINS

Pour une utilisation correcte des thermostats a
immersion, il est nécessaire que d'abord soient emplies
les cuvettes a utiliser avec le liquide jusqu'au niveau
adhéquat et couvrant au manimum la résistance et le
bloc de la pompe de circulation.

Digiterm immersion thermostats permit regulation
with a stability of 0.05°C the liquid temperature from
ambient +5°C up fo 100 or 200°C., and from -20°C
up to 100 or 200°C if a cooiling coil is added.

The thermostats are equipped with:

- Temperature sensor by Pt100 probe.

- Circulation pump with adjustable flow for agita-
tion and external temper.

- Cooling coil for regulation at ambient tempera-
tures through water tap connection.

- Safely thermostat and fluid level float.

- Adjustable upper and fower temperature of
alarm.

- Adjustable maximum and minimum working
temperature.

- Correction of adjustable reading.

- Connection for external probe.

- Reading in Fahrenheit or Celsius degrees.

FILLING THE BATHS

For correct use of Immersion thermostats, first it is
necessary that the tank to be used is filled with liquid
up to adequate fevel, L.e. fo at least cover the heating
element and circufation pump. Otherwise the
thermostat does nof work by float effect.
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Si on ne le fait pas, e thermostat ne se met pas en
marche sous I'effet du fiotteur.

Suivant ce que soit le type du thermostat et le rang de
température, il faudra utiliser le liquide ou le mélange
adhéquat.

A titre indicatif, nous détaillons quelgues uns de ces
fiquides, pouvant cependant en utiliser d'autres types
similaires. '

The liguid or mixture to be used must be adequated
fo the mode! of thermostat and temperature range.
As a guidance, here are some recommended figuids,
however, other similar liquids can be used:

FLUIDES A CONSEILLER SELON LA TEMPERATURE D'UTILISATION DU BAIN
RECOMMENDED FLUIDS DEPENDING ON BATH TEMPERATURE

L

2 4 &0

80

106 120 140 160 180 200

* Aceite de Silicona 50cps [ Silicone oif 50cps

INSTALLATION

Placer la cuve sur une surface plane, horizontale et
nivelée, en laissant un espace libre de 10 cm autour
des parties latérales et postérieures de I'équipement.

I

Si I'on utilise le robinet de vidange situé & I'avant
de la cuvette, tenir compte que ce dernier puisse
étre a une grande température. |-e laisser refroidir
ou utiliser un moyen de protection.

S’assurer que I’'appareil se connecte & une tension
de réseau qui corresponde avec celle qui est
indiquée sur la plaque de caractéristiques de
I'appareil.

Ne pas utiliser 'appareil sans qu'il soit connecté
A une prise de terre.

Si I'on change la fiche de prise de courant, tenir
compte de ce qui suit :

Cable bleu Neutre.
Céable marron : Phase.
Cable jaunelvert: Terre.

 jATTENTION! IMPORTANT POUR VOTRE SECURITE -
'CAUTION!!! IMPORTANT FOR YOUR SAFETY

INSTALLATION

Place the apparatus on a flat, horizontal and level
surface, trying to leave a space at the bank and on

each side of about 10 cms..

When using the drainage tap placed at the
front part of the tank, take care that it can be

at a high temperature. Leave it to cool or use
some kind of protection.

Be sure that the voltage supply is the same as
the one indicated on the characteristic plate of
the apparatus.

Do not use the apparatus ifitis NOT earthed.

Ifyou have to change the plug bear in mind the
following:

Blue cable: Neutral.
Brown cable: Phase.
Yellow/green cable: Earth.
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AGITATION ET RECIRCULATION STIRRING AND RECIRCULATION
Circuit hydraulique : Fluid circuit:
Pour les modéles code 43 001 291, 43 001 292, For models code 43 001 291, 43 001 292,
43001 293, 43 001 294, 43001 293, 43 001 294.

' Stirring.
Agitation.

Recirculation :

Fluid circulation to work under ambient
Circulation du réfrigérant pour travailler au dessous  temperature:

de la température ambiante.
' - Liguid cooler must be connected to the connectors

- Leliquide réfrigérant doit se connecter aux tétines {5) of coil.
(5) du serpentin.
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Circuit hydraulique : Fluid circuit:

Pour les modéles codes 43 000 542,43 000613 For model code 43000542, 43000613
Agitation : Stirring:
Recirculation : Recirculation:

Enlever le bouchon placé sur la  Placer le bouchon sur la partie  Placer le tuyau de recirculation sur

partie supérieure de la tétine. inférieure de la tétine. la tétine.
Remove the stopper placed uppsr Place the stopper to the lower part Place the recirculation tube to the
part of connecior. of connector. connector.

- Au moyen du levier {(4) on peut
régler le volume d’agitation
desire.

- Through lever (4) the de-
sired stirring volume is con-
frofled.
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JATTENTION! IMPORTANT POUR VOTRE SECURITE
' CAUTION"' IMPORTANT FOR YOUR SAFETY S
S| Pon travallle | des temperature elevees une fo:s la tache fmle il est
.conse_l_lle d’arréter le chauffage tout'en laissant I'agitation en marche, On

ewtera ainsi Ia filtration de vapeurs dans I’equnpement

: When workmg at h:gh temperatures, once thrs is fmrshed rt is
recommended to stop the heatmg and leave the strrrmg to work Thus
: vapour Ieak inthe equrpement is avorded S

Mise en place du support réglable pour les Extension support bridge fitting for models code
modeéles Code. 43 000 542 et 43 000 613 300542 and 3000613
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MODE OPERATOIRE
PANNEAU DE COMMANDE

N WN =

OPERATION
CONTROL PANEL: -

. Ecran.

. Interrupteur génnéral

. Poussoir "Enter”. _

. Poussoir d'acces aux parameétres de configuration.
. Poussoir pour augmenter une valeur.

. Poussair pour diminuer une valeur.

. Poussoir de marche/farrét.

PARAMETRES DE CONFIGURATION
ETABLIS EN USINE

Alarme de surchauffe

Alarme basse température
Lirnite inférieuré Tede travail
Limite supérieure Te de travail
(selon modéle)

Sélection d’échelle

Sonde externe

Etalonnage

Scale selection®
External probe®
Calibration

MISE EN MARCHE :

1. Fixer le thermostat sur un cété de la cuvette.
2,

Remplir la cuvette jusqu’a ce que le liquide pousse
le flotteur de niveau.

3. Connecter le thermostat au réseau électrique.
4.
5. Sélectionner la température (SV)} au moyen des

Actionner 'interrupteur de mise en marche (2).

poussoirs (5} et (6)

. Pousser (7) pour mettre en marche. Pendant la

marche PV : (Point value) indique la température
actuelle du liquide et SV : (Set point) indique la
température de consigne.

Nk

Screen.

Main switch.

"Enter” pushbutton.

Parameters pushbutton.
Increase sel value pushbutton.
Decrease sef value pushbutton.
Starting-up /Stop pushbutton.

DEFAULT CONFIGURATION
PARAMETERS:

Overfemperature alarm
Undertemperature alarm
Minimun working temperature
Maximum working ternperature
{depending on modef).

OVERTEMP = OFF.
UNDERTEMP = OFF.
LOWER LIM =-20°C
UPPER LIM = 100°C / 200°C

SELECCION = CELSIUS.
EX SENSOR = NO.
CALIBRATE = 0°C.

STARTING UP:

SIENE

Fix the thermostat at one side of the tank.

Fill the tank with liquid hasta que el fliquido empuje
la boya de nivel.

Connect the thermostat info the mains.

Turnt on main switch(2).

Select the temperature (SV) with buttons (5) and
(6).

Press (7) to start up. While working, PV:(Point
value) Shows the real fluid temperature and
SV:(Set point) Shows the desired temperature.
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THERMOSTAT MECANIQUE DE SECURITE MECHANICAL SAFETY THERMOSTAT

Le thermostat de sécurtité est monté en usine. S'il se
déclenche, arréter le fonctionnement de 'apparell, laisser
te bain se refroidir et le réarmer en appuyant sur le joint

en PVC gris sur la partie arriére de I'appareil (9)

PARTIE POSTERIEURE

8. Commande de régulation du thermostat de sécurité.

9. Commande de réarmement manuel du thermostat
{gris}).

10. Connexion sonde Pt100.

11. Connexion RS 232.

12. Porte-fusibles.

ACCES AUX
CONFIGURATION :

PARAMETRES DE

SURCHAUFFE

- Appuyer (7} pour stopper le thermostat. (STATUS:
STOP).

- Appuyer (3) une fois, sur Fécran apparaft:
“OVERTEMP”, en pressant (5) ou (6} on peut
sélectionner les degrés de surchauffe, L'alarme
s'active quand la température lue (PV) dépasse les
degres de surchauffe de la température de consigne
(8V). Le chauffage se coupe.

- Quand l'alarme s'active, il apparait sur I'écran la

Vista A
li e
1
//
% &
N i
A ;
\\ //\ . o
\"‘-.\ .l“
REAR PART

8. Safety thermostat control screw.

8. Safely thermostat manual reset button (grey).
10. Pt100 probe connection.

11. RS232 connection.

12. Fuse carrier.

ACCESS TO
PARAMETERS:

CONFIGURATION

OVERTEMPERATURE

- Press(7)to stop the thermostat (STATUS: STOF).
- Press (3) one time, on the display appears:
“OVERTEMP”, by pressing (5) or (6) the
overtemperalure degrees are selected. The alarm
is activated when the read temperature (PV) ex-
ceeds the overtemperature degrees of the se-
lected temperature (SV). The heating is cut off.
- The following screen appears:

mention suivante :

OVERTEMP STATUS
PV ALARM

dans laquelle PV est la température actuells lue.

- Pour désactiver I'alarme, actionner le poussoir (7),
laisser refroidir le liquide et actionner & nouveau le
poussoir {7} pour mettre en marche.

BASSE TEMPERATURE

- Appuyer (7) pour stopper le thermostat. (STATUS:
STOP).

- Appuyer (3) jusqu'a ce guapparaisse sur 'écran :
“UNDERTEMP”, en pressant (5) ou (6) on
selectionne les degrés de basse température.
L'alarme s'active quand la température ue (PV) est
inférieure aux degrés de température indiqués ala

where PV is the present temperature read.
- Toremove the screen indications press (7), let cold
the fluid and press again (7) to stari.
UNDERTEMPERATURE

- Press (7)o stop the thermostat (STATUS: STOP).

- Press {3) one time, on the display appears:

“UNDERTEMP", by pressing (8) or (6} the
undertemperature degrees are selected. The
alarm is activated when the read temperature (PV)
is below the undertemperature degrees of the
selected temperature (SV). The heating is cut off.




GUIDE DE L'UTILISATEUR CODE 80108 REV G 07/09/00 (sous réserve de modification)} Page 11
INSTRUCTION MANUAL CODE 80108 REV G 07/09/00 (It can be modified without notice)

ternpérature de consigne {SV). Le chauffage se coupe.
- Quand s'active I'alarme, il apparait a I'écran la mention
suivante

- The following screen appears:

dans laguelle PV est la température actuelle lue.

- Pour désactiver 'alarme, actionner le poussoir (7),
laisser refroidir le liquide et actionner a nouveau le
poussoir (7} pour mettre en marche.

LIMITE INFERIEURE DE LATEMPERATURE DE TRAVAIL

- Actionner le poussoir (4) jusqu'a ce qu'apparalsse a

- l'écran LOWER LIM.

- Avec les poussoirs (5) et (8), sélectionner la valeur
désirée.

- Actionner a plusieurs reprises le poussaoir (3) jusqu'a
ce gu'apparalsse I'écran initial.

LIMITE SUPERIEURE DE LA TEMPERATURE DE
TRAVAIL

- Actionnerle poussair (4) jusqu'a e qu'apparaisse sur

Pécran LOWER LIM.

- Actionner le poussoir (3) jusqu'a ce qu'apparaisse sur
'écran UPPER LIM.

- Avec les poussoirs (5) et (6), selectionner la valeur
désirée.

- Actionner & plusieurs reprises le poussoir (3) jusqu'a
ce qu'apparaisse I'écran initial. "

SELECTIONNER LES ECHELLES «CENTIGRADES» ou
« FARANHEIT»

Actionner le poussoir (4) jusqu'a ce qu'apparaisse &
I'écran LOWER LIM.
Actionner le poussoir (3) jusqu’a ce qu'apparaisse sur
I'écran SELECT.
Avec les poussoirs (5) et (6), sélectionner la valeur
désiree,
- Actionner & plusieurs reprises le poussoir (3) jusqu'a
ce qu'apparaisse I'écran initial.

SONDE EXTERIEURE

Actionner le poussoir (4) jusqu’a ce gu'apparaisse &
I'écran LOWER LIM.

Actionner le poussoir (3)jusqu'a ce qu'apparaisse sur
'écran EXT SENSOR.

Avec les poussoirs (5) et (6), sélectionner OUl ou NON.

- Actionner a plusieurs reprises le poussoir (3) jusqu'a
ce qu'apparaisse 'écran initial.

where PV is the present temperature read.

- Toremove the screen indications press (7), lef
cold the fluid and press again (7} to start.

MINIMUM WORKING TEMPERATURE

- Press (4) until the display shows LOWER LIM.

- Bypressing (5) and (6} select the desired value.

- Press (3) until the display shows the initial
screen.

MAXIMUM WORKING TEMPERATURE

- Press (4) until the display shows LOWER LIM.

- Press (3) until the display shows UPPER LiM.

- Bypressing (5} and (6) select the desired value.

- Press (3) until the display shows the initial
screef.

WORK WITH FARENHEIT OR CELSIUS SCALE

- Press(4) until the display shows LOWER LIM.

- Press (3) until the display shows SELECT.

- Bypressing (5) and (6) select the desired scale.

- Press (3) until the display shows the initial
screen.

EXTERNAL PROBE

- Press (4) until the display shows LOWER LIM.

- Press (3) until the display shows EXT SEN-
SOR.

- Bypressing (5) and (6) select YES or NO.

- Press (3) until the display shows the initial
screen.
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ETALONNAGE

- Actionner le poussoir (4) jusqu'a ce gu'apparaisse
sur I'écran LOWER LIM.

- Actionner le poussoir (3) jusqu'a ce gu'apparaisse
sur'écran CALIBRATE.

- Avecles poussoirs (5) et{6), sélectionner la valeur
désirée.

- Actionner & plusieurs reprises le poussoir {3) jusqu'a
¢ce qu'apparaisse I'écraninitial.

Accés aux paramétres de configuration :

CALIBRATION

- Press (4) until the display shows LOWER LIM.
- Press (3) until the display shows CALIBRATE.
- Bypressing (5) and (6) select the desired value.
- Press (3) until the display shows the initial screen.

Access to the configuration parameters:

|

+ 4 seg.

OVERTEMP STATUS
'
UNDERTEMP STATUS

&

ALARMES QUI PEUVENT APPARAITRE
SUR LECRAN :

SURCHAUFFE : OVERTEMP (voir page 7).

BASSE TEMPERATURE : UNDERTEMP (voir page 7).

NIVEAU :
Apparait & I'écran

1-Cause: Bas niveau de liquide.
Effet : Arrét du chauffage.
Action corrective :
1) Arréter l'appareil au moyen du poussoir (7).
2) Ajuster le liquide.
3} Mettre en marche au moyen du poussoir (7).

2-Cause : Décharge du thermostat mécanique.
Effet : Arrét du chauffage.
Action corrective :
1}Arréter 'appareil au moyen du poussoir (7).

PV STATUS - LOWER LIM STATUS

!

L)

UPPERLIM STATUS

L

SELECTION STATUS

L

+

EXSENSOR STATUS ‘

L

10

CALIBRATE STATUS

o

ALARMS THAT CAN APPEAR ON THE
DISPLAY:

OVERTEMPERATURE: OVERTEMP (See page 7).

UNDERTEMPERATURE:UNDERTEMP (See pag 7).

LEVEL: /
The screen shows:

1- Cause: Low fluid level.
Efect: Cut heating off.
Action to solve:

1) Stop pressing (7).
2}-Add fluid.
3) Start pressing (7).

2- Cause: The mecanical thermostat starts
Effect: Cut heating off.
Action to solve:
1} Stop pressing (7).

i
|
i
|
i
1
H
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2) Contrdler le thermostat de sécurité fixé a l'arriére
de I'équipement. Contréler le réglage de la
température du thermostat .

3} Mettre en marche au moyen du poussoir (7).

SONDE:
1- Apparait a 'écran

Cause: Sonde de température ouverte.

Effet : Arrét du chauffage.

Action corrective :

1)Arréter I'équipement au moyen du poussair (7).
2)Déconnecter du réseau. SortirI'équipement du bain.
3)Le remetire au Service Technique.

2-Apparaital'écran:

Cause: Sonde de température court-circuitée.

' Effet : Arrét du chauffage.
Action corrective :
1) Arréter 'équipement au moyen du poussoir (7).
2)Déconnecter du réseau. Sortir Féquipement du bain.
3)Le remeftre au Service Technique.

3- Apparaital'écran:

Cause: Sonde extérieure de température coupée ou

déconnectée.

Effet : Arrét du chauffage.

Action corrective :

1) Arréter 'équipement au moyen du poussoir (7).

2)Werifier que la sonde exterieure est correctement
fixee

3) Mettre en marche au moyen du poussoir (7).

SiI'avarie persiste ;

1)Arréter 'équipement au moyen du poussoir (7).

2)Déconnecter du réseau. Sortir 'équipement du bain.

3)Le remettre au Service Technique.

4-Apparaital'écran:

Cause: Sonde extérieure de température court-circuitée.

Effet : Arrét du chauffage.

Action corrective :

1) Arréter Féquipement au moyen du poussoir (7).

2)Vérifier que la sonde extérieure est correctement
fixée

3) Metire en marche au moyen du poussoir (7).

SiPavarie persiste :

1)Arréter I'équipement au moyen du poussoir (7).

2)Déconnecter du réseau. Sortir 'équipement du bain.

3)Le remettre au Service Technique.

2) Reset the safety thermostat placed at the rear
part of the machine. Review the temperature
adjustement of the thermostat.

3) Start pressing (7).

PROBE:

1- The screen shows:

Cause: Temperalure probe open.
Effect: Cut heating off.

Action fo solve:

1) Stop pressing (7).

2) Disconnect from the mains.

3) Take it to the Technical Service.

2- The screen shows:

Cause: Shorted external temperature probe.
Effect: Cuf heating off.

Action to solve:

1} Stop pressing (7).

2) Disconnect from the mains.

3) Take it to the Technical Service.

3- The screen shows

Causa: External temperature probe cut or

disconnected.

Effect: Cut heating off.

Action fo solve:

1) Stop pressing (7).

2) Check that the external probe is correctly con-
nected.

3) Start pressing (7).

If the failure persists:

1) Stop pressing (7).

2) Disconnect from the mains.

3) Take it to the Technical Service.

4-The screen shows

Causa: Shorted external temperature probe.

Effect: Cuf heating off.

Action to solve:

1) Stop pressing (7).

2) Check that the external probe is correctly con-
necfed.

3) Start pressing (7).

if the failure persists:

1)Stop pressing (7).

2)Disconnect from the mains.

3) Take it to the Technical Service..
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MAINS FAILURE:

" PANNE DE RESEAU :
The screen shows: [

Apparaitalecran :

Cause: Mangue de courant électrique. Cause: Mains failure.

Effet : Apparalt sur I'écran le message POWER FAIL Effact: The message POWER FAIL appears on the

et le thermostat continu a fonctionner. ~ screen and the thermostat is still working.

Action corrective: Action to solve:

1)Actionner le poussoir (7) le message POWER FAIL 1) Pressing button (7) the message POWER FAIL
disparait. disappears.

2)Actionner a nouveau le poussoir (7) pour mettre en 2) Press again button (7) to start up the machine.

marche l'appareil.

Connexion de sonde externe :

Le DIGITERM peut étre utilisé pour chauffer des éléments extérieurs a travers une circulation de
liquide et une sonde externe. Pour l'installation du circuit de
circulation d'eau voir le chapitre INSTALLATION. La connexion
de sonde externe se trouve a ['arriére de latéte de 'équipement
et les contacts sont disposés selon la figure «1». Pour gue .
I'équipement puisse lire & travers cette sonde sélectionner «EX
SENSORD» suivant le diagramme de configuration suivante .

2

External Probe connection: w

DIGITERM can be used to heat external equipment through a
liquid circulation and an external probe. To install the water
circulation circuit see section “INSTALLATION’. The connector
of the external probe is placed at the rear part of the apparatus
head and the contacts are disposed according to figure “1". To CONNEXION DE LA SONDE PE10C
read through this probe, select "EX SENSOR" according to the EXTERNE

folfowing configuration diagram:

PIECES DE RECHANGE / SPARE PARTS

Pour garantir la sécurité, les piéces de rechange doivent provenir de J.P.SELECTA, s.a.
To guarantee the safety of the equipment, the spare parts must be purchased from J.PSELECTA,S.A.

Description / Description Code [ Code

Résistance pour 4300542, 43001291, 43001292 (1000W) 39019
Heating element for 4300542, 43001281, 43001292 (1600W)

Résistance pour 4300613, 43001293, 43001294 (2000W) 39191
Heating element for 4300613, 43001293, 43001294 (2000W)

Circuit régulateur / Control circuit 28122
Circuit display / Display circuit 20127
Circuit boutons poussoirs / Butfon circuit : 29114
Flotteur / Float 36020
Sonde Pt100 / P100 probe 43059
Moteur / Motor 24017

1
3
i
i
[
|
I
i

|
|
i
|
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COMMUNICATION RS-232

CARACTERISTIQUES DE
COMMUNICATION RS-232

« 9600 bauds, 7hits de données, 1 bit de stop, sans
parité et sans handshake.

» Jusqu'a 15m de cable.

« Cable de connexion DTE &4 DTE 9 pins méle.

« Protocole ASCII avec systeme LRC de protection
contre Jes erreurs.

« Communication MASTER-SLAVE (I'ordinateur est
le maitre).

- L'équipement n'envoie jamais rien si ce n'est a la
commande de Pordinateur.

COMUNICATION RS-232

RS-232 COMUNICATION OVERVIEW

« 9600 bauds, 7 dat bits, 1 bit stop, without parity
no handshake.

«  Upto 15m of cable.

«  QCable conection DTE to DTE 9 pins male.

»  Protocol ASCIl with LRC against transmition er-
rors

«  MASTER-SLAVE Comunication (PC computer as
a master).

«  The device never sends nothing if computer does
not ask for it.

Messagre (

o) K v CR ! 1_|: 2

H L Message (n bytes) H L
Début trame / Start frame # = ASCII(23) 1 byte
Direction / Adress (NN = 01..99 2 bytes
Données/ Data Mensaje/ Message = Commande +arguments n bytes
LRC/LRC KK = 00.FF 2 bytes
Fin de trame / End frame <CR><LF> = ASCII (OD)+ASCI (0A) 1 byte

.+ Les messages commencent avec le caractére #.

+ Dans chague message, il est nécessaire d'indiquer
'adresse de 'appareil vers lequel il sera dirigé.
Ce champ peut aller de 00 a 99 et mesure toujours
2 bits sous format décimale-ascii.

- C'estdans le champ des données que vale message
que I'on veut envoyer.

« LRC est une valeur calculée afin de vérifier si la
transmission a été corrrectement effectuée.

- Alafindelatrameil y atoujours CR (0D) suivi d’un
LF (0A).

» Le dispositif Slave répond toujours en indiguant son
adresse.

CHAMP DE VERIFICATION DES
ERREURS LRC

Latrame comprend un champ de vérification des erreurs
LRC. Ce champ occupe 2 bytes. Le LRC est calcule
par le dispositif qui envoie le message et l'inclus dans
la trame. Le dispositif récépteur calcule également le
LLRC et compare |a valeur calculée avec celle regue. Si
elles sont égales, cela veut dire que le message est
bien arrivé. Dans le cas contraire, une erreur s'est
produite dans la communication.

»  Messages staris with character #.

« Device address must be included.
This field goes from 00 to 99, size allways 2 bytes
in decimal-ASCIHI format.

= Data field is the message

+ LRC is a calculated value to check good
transmision.
« At the end of the frame allways a CR (0D) fol-
~lowed by LF (0A).
- Slave device answers always sending its address

LRC ERROR CHEKING FIELD

Frame includes a transmition error cheking field calfed
LRC. This field size 2 bytes. This field is calculated
by the sender device and includes it on the frame.
The reciver device also calculates and if are equal
the transmition was good.
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Calcul du LRC: LRC calculation procedure:

1. Convertissez chacun des caractéres du message 1. Convert each character on it hexadecimal vaiue.
dans leur valeur héxadécimale. 2. Add

2. Instructions, 3. Take the samallest byte (two first characters start-

3. Prenez ie petit byte {Les deux premiers caractéres ing from rigth hand side)
commengant par la droite) 4. Subsiract from FF on previous result

4. Retranchez & FF le résultat précédent. 5 Add1

5. Ajoutez 1

EXEMPLE DE CALCUL DE LRC LRC CALCULATION EXAMPLE

#01SVT<BL>+098,037<CR><LF>

ASCII HEX

# 23

D 30

1 31

S 53

vV 56

T 54

<BL> 20

+ 2B

0 30

g 39 FF

8 38 -G9

. 2C 36

0 +30 * 1

2C9 LRC =37
« Les commandes de requéte finissent toujours avee +  «Get» commands always ends by «7»
la caractere «7» »  Characters always in CAPITAL.

+ Les caractéres.sont en majuscules. = Use spaces only when indicated by <BL>.
= Utilisez des espaces seulement lorsque Minstruction = Decimal separator is «,».

<BL> g’affiche.
» Utilisez la virgule «,» comme séparateur décimal.

CABLE DE CONNEXION CONEXION CABLE
On peut le frouver dans tous les magasins spécialisés: it could be found is any specilized purchaser:
Céable Nult - modem & 9 broches. Cable Null - modem de 9 pins
PC Périphérique
1 7,8
2 3
3 2
4 6
5 5
6 4
7 1
g —I

Les connecteurs, des deux cdtés du cable, sontde 9 Conectors in both cable sides are 9 pins female
broches-femelles.
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INSTRUCTIONS RS- 232 APPAREIL FRIGITERM - ULTRATERM /
RS-232 INSTRUCTIONS FOR FRIGITERM - ULTRATERM

PVT?  Rechercher température de la sonde PV (Point Value) Get probe ternperature PV (Point value):

Commande/ Command. . #01PVT?KK<CR><LF>
Réponse/ Answer.  #01+000,0KK<CR><LF>

SVT? Rechercher température de consigne SP (Set point) Get Set point temperature:

Commande / Command.  #01SVT7?KK<CR><|.F>
Réponse fAnswer.  #01+000,0KK<CR><LF>

SVT Etablir [a température de consigne SP {Set point) Ser point temperature

Commande/ Command.  #01SVT<BL>+000,0KK<CR><LF>
Réponse / Answer,  #I1OKKK<CR><LF>

RUN Mettre en marche I'appareil Starts run:
Commande/ Command #01RUNBLKK<CR><LF>
Réponse/Answer:  #010KKK<CR><LF>

RUN?  Rechercher I'état de d'équipement:(stop, run, alarme, configuration). Get device Staius

Commande/ Command: #TRUN?KK<CR><LF>
Réponse/Answer;  #01RUNKK<CR><LF>
Réponse/Answer: #01STOPKK<CR><LF>
Réponse/ Answer:  #01ALARM1KK<CR><LF>
Réponse/Answer;  #01CFGKK<CR><LF>

STOP pPour lappareil _ Stop device:
‘ Commande/ Command: #1STOPKK<CR=><LF>
Réponse/Answer:  #010KKK<CR><LF>

ID? Rechercher lidentification de 'appareil: Get device identification:
(Version software et code de I'appareil) (Software version and device code)

Commande/ Command:  #01D7KK<CR><LF>
Réponse / Answer:  #013000613V0OtKK<CR><LF>

7 digits pour le code + 2 pour la version 7 characters for code + 2 for the version

SAL? Rechercher I'état des alarmes ' Geft alarms status:

Commande/ Command: #O1SALPKK<CR><LF>
Réponse/Answer: #MALARM3KK<CR><LF>

* Regarder |a table de I'état des alarmes (page. 16).
* See the table of the alarm status (page 16).

CH Sélectionner sonde inferne: 0 / externe: 1 Select internal (0) / external (1) probe

Commande / Command : #01CH<BL>1KK<CR><LF>
Réponse/ Answer:  #01OKKK<CR><LF>

CAL? Rechercher ['offset de la sonde: Get probe offset

Commande/ Command.  #01CAL7PKK<CR><LF>
Reponse/ Answer.  #01+10,0KK<CR><LF>
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CAL Etablir un offset dans la sonde en format £XX,X Set probe offset format £3X,X

Commande/ Command:  #01CAL<BL>+10,0KK<CR><LF>
Reéponse / Answer:  #010KKK<CR><LF>

SOV Etablir alarme de dépassement de température relative & SP Sef overtemp alarm from SP
La valeur peut aller de + 00 (alarme désactivee) a +10. Value can be from +00 up to +10
Commande/ Command:  #01SOV<BL>+10KK<CR><LF>
Réponse [ Answer:  #310OKKK<CR><LF>

SOV ? Soliciter la valeur alarme de dépassement de température refative 4 SPGet overtemp alarm value

Commande/ Command: #01S80V?KK<CR><{F>
Réponse/Answer:  #01+10KK<CR><LF>

SUN Etablir alarme UNDERTEMP relative a4 SP Set undertemp alarm from SP
Lavaleur peut aller de - 00 (alarme désactivée) jusqua-10.  Value can be from -00 up to -10
- Commande/Command : - #01SUN<BL>-10KK<CR><LF>
Réponse/Answer:  #010KKK<CR><LF>

SUN?  solliciter ta valeur de UNDERTEMP relative 3 SP Get undertemp alarm value

Commande/ Command: #01SUN?KK<CR><LF>
Réponse{ Answer:  #01-10KK<CR><LF>

INT Blocage du clavier : blocage 1; actif 0 inibits / enable key pad

Commande/ Command:  #01INT<BL>1KK<CR><LF>
Réponse/ Answer:  #1OKKK<CR><LF>
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INSTRUCTIONS RS 232 : . RS 232 INSTRUCTION SET

DIGITERM - FRIGITERM - ULTRATERM

;

Comandos de lectura f/ Read commands

Command Description Mensaje f Message Respuesta / Answer

PVI? | PV (°C) #NNPVT?KK<CR><LF> #NN+/-000,0KK<CR><LF>

SVT? SV (°C) #NNSVT?KK<CR><LF> #NN+/-000,0KK<CR><LF>

RUN? Status #NNRUN?KK<CR><LF> #NNRUNKK<CR><LF>

ID? ldentification #NNID?KK<CR><LF> FNNIOCOCKOXVXXKK<CR><LF>

SAL? Alarms Status #NNSAL?KK<CR><LF> #NNALARMOKK<CR><LF>

CAL? Probe Offset (°C} #NNCAL?KK<CR><LF> #NN+/-00,0KK<CR><LF>

- 80V? - | Overtemp alarm (°C) #NNSOV?KK<CR><LF> #NN+OOKK=<CR><LF>

SUN? Undertemp alarm (°C) #NNSUN?KK<CR><LF> #NN-00KK<CR><LF>

Comandos de escritura / Set commands

Command Description Mensaje [ Message Respuesta / Answer

SVT SP (°C) #NNSVT=BL>+/-000,0KK<CR><LF> #NNOKKK<CR><LF> *

RUN Run : #NNRUNKK<CR><{ F> #NNOKKK<CR><LF>*

STOP Stop #NNSTOPKK<CR><LF> #NNOKKK<CR><LF> *

CH Select probe #NNCH<BL>1KK<CR=><LF> #NNOKKK<CR=><LF=> *

Probe Offset (°C} ‘ HNNCAL<BL>+-00,0KK<CR><LF> #ENNOKKK<CR><LF>*

Qvertemp alarm {°C) #ENNSOV<BL>+00KK<CR><LF> #NNOKKK<CR><LF=> *

Undertemp alarm (°C) #NNSUN<BL>-00KK<CR><LF> H#NNOKKK<CR><LF> *

Inhibit / enable key #NNINT<BL>DKK<CR><LF> HENNOKKK<CR><LF> *

Errores [ Errors

Description ' Respuesta / Answer

Unknown command #NNERRORO1KK<CR><LF>

Parameter error #NNERROROZKK<CR><LF>

No executable command #NNERRORO3KK<CR=><LF>

Qut of bounds parameter #NNERROROAKK<CR><LF=>

Estado de las alarmas [/ Alarms Status

Command Description Respuesta / Answer Command Description Respuesta / Answer

No alarm H#NNALARMOKK<CR><[F> 5 RTD-shortcut H#NNALARMBKK<CR><LF>

LEVEL #NNALARMIKK<CR><LF> RTD-INT-broken | #NNALARMBKK<CR><LF>

OVERTEMP #NNALARMZKK<CR><LF> RTD-INT-shortcut | #NNALARM7KK<CR><LF>

UNDERTEMP | #NNALARM3KK<CR><LF> POWER-FAIL HENNALARMBKK<CR><LF>

RTD-broken #NNALARMAKK<CR><LF>
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SCHEMA ELECTRIQUE / ELECTRICAL DIAGRAM

NOT &

EQUIPO: CODIGA POTENCIA ®
RESISTENCIA '

3000542 39019 1000 W
3000613 39062 2000 W
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POS. DENGWMINACION CANT. MODELQ /MEDIDAS CoDIGO
1 |INTERRUPTOR PRINCIPAL 1 20034
2 IMOTOR 1 CROUZET 82.540.00 24017
3 | TERMOSTATO DE SEGURIDAD 1 43003
4 [BOYAa CONTROL DEL NIVEL DE AGUA 1 36020
5 |SONDA P1100 1 P 4 x 120 43059
65 |RESISTENCIA CALEFACTORA 1 VER NOTA VER NOTA
7 [|PLACA PRINCIPAL 1 122 29122
B |PLACA DISPLAY LCD 1 127 28127
g |PLACA PULSADORES 1 114 29114
VALIDO A PARTIR DEL N' DE SERIE: DISTRIBUCION:
209294 EZ. | F.O.|GF.
DIELJADC FIRMA COMPROBADD FIRMA APROBADO FIRMA
NOMBRE D.P. R.R. R.R.
FECHA | 16,/10,/96 16/10/96 716 ,/10/96

Lotico TRev| PLANO NUMERD | SUB

J P SELECTAESQUEMA DIGITERM DIGITAL {LCD)
ABRERA | 3000542 — 3000613 (z20v) | — [0 E—-60065|00
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MAINTENANCE

Avant de retirer le couvercle de l'appareill, le
déconnecter du réseau électrique.

Si Pon utilise P'eau de ville du réseau, des depdts.

calcaires se produirent sur les parois de la cuvette
et sur les éléments chauffants. On doit éviter que
le chauffage ne fonctionne couvert de dépét, qu’il
perde ainsi son pouvoir calorifique et qu’il se
détruise rapidement.

Il est conseillé de neftoyer 'intérieur de la cuvette
périodiguement ainsi que les eléments chauffants,
avec une solution d'acide chlorhydrique dilué au
1/10 ou avec une solution d’eau et vinaigre (acide
acétique). Rincer ensuite a Peau propre.

GARANTIE

Cet appareil est sous garantie pendant un an. La garantie
ne s'applique pas pour des détériorations provoquees
par un mauvais usage de 'appareil, ni pour des causes
étrangéres & ROGO-SAMPAIC agent en France de J.P.
SELECTAS.A.

La manipulation de |'appareil par des personnes non
agréées par ROGO-SAMPAIC agent en France de J.P.
SELECTAS.A. annule automatiqguement la garantie

MAINTENANCE C

Before removing the side covers disconnect the
apparatus from the mains.

If tapwater .is used, there will be calcareous
depositions on the botfom of the tank and on the
heating element. Use of the heating element must
be avoided when covered with these depositions
because it loses calorific power and it is destroyed
quicker. '

It is advisable to clean the inner tank and heating
element periodically with a proportion of 10% of
hydrochloric acid or with a solution of water and
vinager {acetic acid). Then rinse it with clean water.

GUARANTEE

This product is guaranteed for one year. The guaraniee
does not cover damage caused by incorrect use of
causes beyond the conforl of J.P. SELECTA,S.A..

Any manipulation of the apparatus by unathorized
personnel by J.P. SELECTA,S.A. cancels the
aguarantee aufomatically.

Le fabricant ) The manufacturer

J.P.SELECTAs.a. Ctra. Nil Km 585,1
déclare que les éguipements  /

Modeale: f Model: Code: / Code:

Selon les Normes suivantes f

EN 50081-1 EN 50082-1 EN 61010-1

L

RAMON M? RAMON

Director Téchico

(DECLARATION DE CONFORMITE “CE”
“EC” CONFORMITY DECLARATION

Declares that the equipment:

Meet the following Directives:

DIGITERM 100 43000542-43001291/92
sont conformes aux spécifications /
73/23/CEE Sécurité électrique Electrical safety.
89/336/CEE Compatibilité électromagnétique

Meet the following Standards:

08760 ABRERA (BARCELONA) SPAIN

Modéle: / Model: Code: / Code:
DIGITERM 200 43000613-43001293/94

Electromagnetical compaltibility

DA 1D PECANINS

wpspensable Calidad
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* ¢

PROGRAMME DE FABRICATION / MANUFACTURING PROGRAMME

- Agitateurs magnétiques / Magnetic stirrers.

- Agitateurs orbitaux, rotatifs et va-et-vient. / Orbital, rotary and vibratory stirrers.

- Appareils pour anatomie et histologie. / Clinical and biotechnological instruments.

- Appareils a basse fempérature. / Low tergperature apparatus.

- Appareils de régulation et de contrdle. / Regulation and control.

- Bacs conservateurs. / Chest freezers. ' _

- Armoires réfrigérées pour banques de sang. / Blood bank storage cabinet.

- Enceintes pour germination des plantes. / Plant germination incubator.

- Autoclaves pour stérilisation. / Aufoclaves.

- Bains de nettoyage aux ultrasons. / Uffrasonic cleaners.

- Bains thermostafiques. / Thermostatic baths

- Battteries de kjeldahl et batterires de soxhlet. / {({e,m[al}l battery and Soxhlet battery.

- Centrifugeuses de paillasse et centrifugeuses réfrigerées. / Centrifuges.

- Etuves & bactériologie et cultures. / Bacteriological and cufture ovens.

- Etuves pour dessiccation sous vide.. / ) o

- Etuves pour dessiccation et stérilisation. / Drying and sterilization ovens. )

- Etuves pour dessissation et stérilisation acirculation forcee de lair. / Drying and
sterilizing ovens %v fan convection. o

- Extracteur pour la détermination de la cellulose et des fibres. / Extractor for Determination
of Cellulose and Fibre. ) o

- Extracteur pour le détermination des graisses. / Extractor for the Determination of Fats
in Food and Oils. .

- Fours & moufle jusqu'a 1.150°C. / Muffle furnaces up to 1,150°C. ]

- Instruments en acier inoxydable, nickel et zirconium. / Instrumental in stainless steel,
nickel and zirconium.. . .

- Manteaux chauffants / Heating mantles.

- Plagues chauffantes. / Hotplaies.

- Thermostats & immersion./ Immersion thermostats. , )

- Thermostats a blocs métalliques pour tubes et digesteurs kjeldahl. / Metallic block
thermostats. i N . _

- Ultrathermostats de circulacién. / Circulation uftrathermostat,

- Unité de distillation pour protéines. / Distiller for proteins.

- Viscosimetres. / Viscometers. ‘

Agent en France de J.P. SELECTA S.A
ROGO-SAMPAIC
23 Avenue Ampére - Z.1. de Villemilan
91325 WISSOUS CEDEX
Tél : 33 (0) 1 69 53 67 67 - Fax : 33 (0) 1 69 30 72 55
E.mail : rogosampaic@mgosampaic.fré Web : www.rogosampaic.fr
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