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FLUXMETRE DE CONTROLE
FX CT 150

fig. 1

Le fluxmétre systdme Grassot est un galvanomeétre
sans couple directeur, & fort coefficient d’amortisse-
ment.

Lorsqu'on appiique une tension aux bornes AB de
1'appareil {fig. 1), son équipage dévie d'un mouvement
régulier et, en l'absence de courant dans le cadre,
reste dans sa position quelle que soit celle-ci dans
l'étendue de mesure.

La déviation de l'équipage mobile est proportion-
nelle A la quantitéd'électricité ayanttraversé le cadre,
Si le fluxmétre est branché aux bornes d'une bobine
traversée par un flux «», la déviation du fluxmeétre,
pendant l'intervalle de temps dt, est proportionnelle
a la variation du flux pendant cet intervalle de temps.

DESCRIPTION -

Le fluxmetre ¥'x CT 150 posséde un élémentde me-
sure magnétoélectrique (cadre mobile et almant per-
manent). Son équipage mobile parfaitement équilibré,
pivoté verticalement sur pointes et crapaudines, est
congu sans couple de rappel. Tout risque de dérive
ainsi éliminé, l'appareil est dispensé d'un réglage
d'aplomb minutieux,

Un bouton poussoir P permet de court -circuiter
1'élément de mesure, soit avant le transport afin de
préserver les pivotages, soit pour le réglage de l'ai-
guille (fig. 2). ’

La remise & zéro de l'équipage mobile est obtenue
au moyen d'un dispositif électromagnétique qui permet
de placerl'aiguille en un point quelconque de l'échelle.

Le déplacement de 1'aiguille est commandé par un
bouton T ; lorsque le sens de manoeuvre du bouton a
été inversé par une mesure, il est rétabli en condui-
sant l'aiguille a l'extrémité de la graduation.

L'élément de mesure est protégé par un fusible F.

Une résistance shunt S est montée surle fluxmétre.
En circuit, l'appareil fonctionne en coulombmetre et,
éventuellement, en fluxmétre, Heors circuit, i fone-
tionne en fluxmetre.
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- Masse : 1,3 kg

- Aiguille "couteau" permettant la lecture sur deux
cadrans avec échelle gradude 75 - 0 - 75 :

- un cadran oblique comportant 30 divisions pour
lecture a distance

- un cadran plan, horizontal, comportant 150 divi-
sions fines pour lectures précises, avec miruir
de parallaxe,

CARACTERISTIQUES

- Constante du fluxmétre : K = 2.10"° Wb
- Déviation totale pour 15.10"° Wb de part et d'auire
du zéro de l'échelle
- Résistance maximale du circuit d'utilisation : 40
- Précision d'étalonnage :
+ 1,5% de la déviation totale

UTILISATION EN FLUXMETRE

1°/ Lia résistance shunt est mise hors service. Le
fluxmétre a sa sensibilité normale (K = 2.10-4 Wb)
indépendante de la résistance dela bobine exploratrice
utilisée pour la mesure d'une induction magnétique,

La bobine exploratrice posséde n spires de section
s chacune. o étant la -déviation du fluxmétire :
- _Ra
ns ns

s étant la section exprimée en cm2, 1'induction B, en
tesla, est donnée par la formule :

B - 2:107%_2e

r
10" ns ns

Les bobines normalement fournies ont pour carac-
téristiques :

Modéle 1 : n =400 5 = 10 cm? ; avec cette bobine
B =0,5& mT
Modéle II : n = 50 s = 8,5 cm? ; avec cette bobine

B =4,7 mT -

1l est possible d'employerdes bobines ayant d'autres
caractéristiques pourvu que leur résistance soit infé-
rieure & 50 Q (utilisation du fluxmétre dans les condi-
tions d'amortissement optimales),

29/ L'appareil est shunté (résistance shunt S = 20 0.
il suffit d'appliquer un coefficient multiplicateur déper-
dant du shunt et de la bobine.

La résistance aux bornes du fluxmétre shunte nor
pas le fluxmétre, mais la bobine exploratrice. La sen-

sibilité de l'appareil est donc indépendante de sa pro-
pre résistance interne.

Si R est la résistance de la bobine exploratrice, 1
constante K est multipliée par R ; S(dans le cas ol
R =25Q,

la sensibilité du fluxmétre shunté est divi-
sérp ~ ", " -onstante K = 4,5 10-4 Whb).
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. RAPPEL DES UNITES : Tyt

10% maxwells

-‘ 1 Weber
10+ gauss

~1tesla® =
Lorsque la résistance shunt est mise hors service,
Iinduction est égale & :

Modele I : B

4 5 ot gauss
( Modéle I : B

47 & gauss

Bobine

UTILISATION
EN COULOMBMETRE

L'appareil est utilisé avec la résistance shunt S
(20 Q) montée sur les bornes AB, Il mesure la quan-
tité d'électricité Q qui le traverse pendant le temps t
sous réserve que le courant soit nulau commencement
et & la fin de l'intervalle de temps t, Si la déviation du
coulombmétre est of, la quantité d'électricité mesurée
est :

Q =100, 10-% coulomb
{déviation totale pour 1,5.10-3 coulomb})

Le coulombmeétre peut &tre utilisé pour la mesure
d'une capacité. Un condensateur de capacité C, chargé
sous la tension E, est déchargé dans ltappareil, La
déviation du coulombmétre est o telle que :

C =10 % microfarad (E en volts)

Numéro de code :

4540010 C8

205

Les caractéristiques, cotes et schéma:. ~'engagent la CdC qu'aprés confirmation.
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