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ACCESSOIRES  POUR  OSCILLOSCOPES

HZ 33

HZ 31

Caractéristiques techniques

Bande passante: DC à 20 MHz
Entrées sur bornes de sécurité
Atténuation:HZ 61 : 1:100 - HZ62 : 1:200 - HZ 64 : 1:20 et 1:200
Précision: ± 2%
Tensions d'entrée maximales admissibles:
– tension max. différentielle:

HZ61/HZ62/HZ64 : 650/1300V DC+AC crête
– tension max.

entre chaque borne d'entrée et masse: 1000V DC+AC crête
Impédance d'entrée: – différentielle: 4 MΩ // 1,2 pF

– entre bornes et masse: 2 MΩ // 2,3 pF
Tension de sortie: ± ≤ 6,5 V
Impédance de sortie: 1 MΩ

Bruit: ≤ 2 mV RMS
Temps de montée: 20 ns
Taux de réjection en mode commun:

60 Hz>80dB - 100Hz>60dB - 1MHz>50dB
Protection: CEI 1010-1, Catégorie III-2
Double isolation
Consommation: 3 VA
Alimentation par secteur: 220 V ~
Dimensions (L x H x P): 285 x 28 x 80 mm
Masse: 0,6 kg

Sondes différentielles doubles HZ61, HZ62 et HZ64

HZ56 Pince ampèremétrique

pour courant continu et alternatif

Le principe de cette pince est basé sur un
capteur à effet Hall. Les courants de 1mA à
30A valeur crête peuvent être mesurés dans
une large bande de fréquence. On atteint
une très haute précision de mesure même
lorsque la forme du courant est complexe. La
tension en sortie est proportionnelle au
courant mesuré et peut être aisément
représentée sur un oscilloscope. Cette pince
est conforme aux normes de sécurité
IEC1010-1/ VDE0411.

Caractéristiques techniques:

Gamme de courant: 20A~ / 30A=
Bande passante: 0-100kHz
Précision: ±1% ±2mA
Résolution: 1mA
Tenue diélec.: 3,7kV, 50Hz, 1min.
Imp. de charge: >100kΩ
Rapport de sortie: 100mV/A
Câble BNC: 2 mètres

Les sondes différentielles HZ61, HZ62 et HZ64 permettent

les mesures flottantes pour tout oscilloscope et se clipsent

instantanément sous tous les oscilloscopes HAMEG.

HZ97 Sacoche

pour HM303-6, 504,

507, 1004-3, 1507-3,

2005 et HM5005/6/10/

11/12/14

Pour le transport des
oscilloscopes et des
analyseurs de spec-
tre, il est recomman-
dé d’utiliser ces saco-
ches qui les pro-
tègent de tous cotés.

HZ20 Transition, fiche BNC à 2 prises banane 4mm
HZ22 Charge de passage 50Ω.
HZ24 Lot de 4 atténuateurs : 3/6/10/20dB ; 1GHz, 1W incl. 1 HZ22

Câbles de mesure

HZ31 Cable de mesure BNC/BNC, coudé, 50Ω,1m
HZ32 Cable de mesure BNC/Banane 1m
HZ33 Cable de mesure BNC/BNC, 50Ω, 0,5m
HZ33S Cable de mesure BNC/BNC, isolé, 50Ω, 0,5m
HZ34 Cable de mesure BNC/BNC, 50Ω, 1m
HZ34S Cable de mesure BNC/BNC, isolé, 50Ω, 1m
HZ72 Cable de Bus IEEE, longuer 1,5m, double isolation

Sondes atténuatrices large bande

Type Rapport de bande temps de Impédance d'entrée Tension max

division passante montée d'entrée

HZ51 10:1 150MHz <2.4ns 10MΩ II 12pF 600V (CC+crêteCA)
HZ52 10:1 250MHz <1.4ns 10MΩ II 10pF 600V (CC+crêteCA)
HZ53 100:1 100MHz <3.5ns 100MΩ II 4.5pF 1200V (CC+crêteCA)
HZ54 1:1/10:1 10/150MHz <35/2.4ns 1/10MΩ II 57/12pF (10:1) 600V (CC+crêteCA)
HZ154 1:1/10:1 10/150MHz <35/2.4ns 1/10MΩ II 57/12pF (10:1) 600V (CC+crêteCA)

Sonde spéciale

HZ38 Sonde démodulatrice (500MHz) max. 200V (DC)




